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GANZ SICHER

Produktdatenblatt

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Metabo 180 Millimeter Rat-Tail-Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT

Technische Daten
Schleifscheiben-@
Nennaufnahmeleistung
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl bei Nennlast
Drehmoment
Spindelgewinde

Gewicht ohne Netzkabel
Kabelldnge

Oberfldche schleifen
Messunsicherheit
Schleifen mit Schleifblatt
Messunsicherheit
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel (LwA)
Messunsicherheit K

EAN

HAN

Kohlebirstensystem fiir doppelte Lebensdauer

180 mm
1900 W
1240 W
8200 /min
8200 /min
5Nm

M 14

2.7kg

4m

7.7 m/s?
K1.5 m/s?
2.8 m/s?
K1.5 m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)

3 dB(A)
4007430314215
601088000

Lieferumfang

Schutzhaube

Stutzflansch

M-Quick-Spannmutter

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Ausfiihrliche Beschreibung

v" Der Leistungsstarkste mit satten 1900 Watt fiir
die industrielle SchweiBnahtbearbeitung und
einer Trenntiefe wie ein groRer Winkelschleifer (@
230 mm) bei nur halbem Gewicht

v Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich
fiir maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten iber
Kopf

v Metabo Marathon-Motor mit neuem Kiihl- und
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v Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter
Last

v" M-Quick-System fur werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck

v Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar

v’ Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdampfung fiir komfortables Arbeiten im
Dauerbetrieb

v Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
auf das am Markt niedrigste Niveau - fiir maximalen Anwenderschutz und ziigiges Weiterarbeiten

v" Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

v" Getriebegehduse in 90°-Schritten gedreht montierbar fir linkshandige Bedienung oder zum Trennen

v" Abschaltkohlebiirsten zum Schutz des Motors
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