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Erforderliche Produkte:  

 PUR-Isolierfüller DP 491-9343 

 UNA-Color DB 555-(Farbton) 

 Wischbeize-Stricheffekt TD 4217-(Farbton) 

 UNA-PUR 55x(Glanzgrad) 
 

Achtung: Bitte beachten Sie die genauen Härter und Verdünnungszugaben in der nachfolgen-
den Information. 
 
Beschreibung/Merkmale:  
Effektgestaltung durch vom Untergrund farblich abgesetzte Stricheffekte im Handauftrag. Auch 
als Antikeffekt einsetzbar. 
 
Einsatzgebiete:  
Ausgefallene, kreative Akzente für strapazierfähige Oberflächen im exklusiven Innenausbau, 
Küchen etc. 
 
Verfahrensbeispiel: 
 
Schritt 1: 

 Grundierfolie, folierte Spanplatte oder MDF-Flächen gut anschleifen 

 1 x grundieren mit 150 - 200 g/m² PUR-Isolierfüller DP 491-9343 
Mischungsverhältnis 5 : 1 Vol. Teile mit PUR-Härter DR 405 
verdünnt mit 10 % PUR-Verdünner DV 490 

 Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20 °C 

 Schliff Korn 280 - 320 

 1 x lackieren mit 100 - 150 g/m² UNA-Color DB 555-(Farbton) 
Mischungsverhältnis 10:1 mit PUR-Härter DR 470 
verdünnt mit 10 % PUR-Verdünner DV 490 

 Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20 °C 

 Schliff leicht glätten (Korn 400) 
 

Schritt 2: 

 1 x auftragen mittels Becherpistole 50 - 80 g/m² 
Wischbeize-Stricheffekt TD 4217-(Farbton) 

 mit dem Flachpinsel auf Effekt ziehen 

 Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20 °C 
 
Schritt 3: 

 1 x ablackieren mit 100 - 150 g/m² UNA-PUR DE 55x(Glanzgrad) 
Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR-Härter DR 470 

 Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20° C 
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Angaben zur Verarbeitung und Sicherheit:  
Bitte neueste Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzel-
produkte beachten. 
 
Besondere Hinweise:  

 Die Effektgebung ist abhängig von der "Handschrift" des Verarbeiters. 

 Die Wischbeize muss mindestens über Nacht trocknen. 

 PUR-Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeitet und 
getrocknet werden. 

 Zur Vermeidung von Verbundstörungen sollten PUR-Lackflächen vor der Ablackierung frisch 
angeschliffen werden. 

 Die ausgehärteten Beschichtungen erfüllen die Anforderungen der DIN 68861-1B (Möbel-
oberflächen; Verhalten bei chemischer Beanspruchung), der DIN EN 71-3 (Sicherheit von 
Spielzeug) sowie der früheren DIN 53160 (Prüfung auf Speichel- und Schweißechtheit) und 
sind formaldehydfrei. 

 Bitte Probelackierung durchführen! 
 
Hinweis: 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und 
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlich-
keit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere 
Geschäftsbedingungen. 
Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG wird zur Verfügung gestellt. 
 


