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Helmut Goll Fensterdichtung AFK 2054-LG/2

Technische Daten Lieferumfang
Ausfihrung lichtgrau 200m
EAN 9007907142428
HAN AFK2054-LG/2
8 Ausfiihrliche Beschreibung
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v" Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Riicken.
= v" Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.
_ Die dadurch durchgehende Dichtlippe erméglicht beste Dichtheitsergebnisse.

) Zusatzlich ist die Fensterdichtung AFK2054 derart konstruiert, dass sie zweifach am
Falz aufliegt und dadurch fiir optimale Dichtheit sorgt.

v’ Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Die Fensterdichtung AFK2054 eignet sich auch
hervorragend fur den Einsatz in Holz-/Aluminumfenstern. Ein Fensterquerschnitt
mit dem Hinweis auf GOLL-Dichtungsprofile, die in einem Holz-/Aluminiumfenster
zum Einsatz kommen, ist seitlich angefiihrt. Die entsprechenden Dichtungsprofile
finden Sie hier im Katalog bei den Holz-/Alufensterdichtungen
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v’ Einsatz: Die Fensterdichtung AFK2054 ist fiir eine 3-er Nut entwickelt worden und
kann damit sowohl fiir den Fliigelfalz als auch den Uberschlag eingesetzt werden.
L]

w

Letzter Stand: 10/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



