Herm. Fichtner Hof GmbH

€S Da bin ich mir .
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P HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Produktdatenblatt O

eMail: info@fichtnerhof.de

Athmer Schall-Ex L-15/30 WS L= 1208mm 1-seitig, Hub 20mm,
kiirzbar um 125mm

Technische Daten Lieferumfang
Lange 1208 mm

Kirzbarkeit 125 mm

Auslésung 1-seitig

max. Hub 20 mm

EAN 2000013152145

HAN 1-880-1208

Ausfiihrliche Beschreibung

SCHALL-EX L-15/30 WS

bisher unerreichte Schallddmmwerte:

- 52 dB bei 7 mm Bodenluft

- 51dB bei 15 mm Bodenluft

fur Bodenspalte bis 20 mm

robuste Innenmechanik mit Parallelauslosung und
optimaler Bodenanpassung

klipsbarer Gleitausloser zur sicheren Inbetriebnahme
werkzeuglose Einstellung der Dichtung

kirzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich
Montage: In der Nut

Ausloseknopf: An der Bandseite
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Letzter Stand: 05/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



