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tremco illbruck Rollleiste innen TR 450 mit Schraubkanal

Technische Daten Lieferumfang
Fugenbreite 15 mm 35m (VE)
Lange 35m

EAN 4025109018165

HAN 305169

Ausfiihrliche Beschreibung

Die Rollleiste dient der duReren Abdichtung von
Fensteranschlussfugen zur Laibung. Durch das Knicken
entstent eine  Winkelleiste die Unebenheiten im
Fensterlaibungsbereich abdeckt und abdichtet. Damit ist die
Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche im AuRenbereich
maglich. Gleichzeitig ist eine optische Abdeckung von
Fensteranschlussfugen gegeben.

Produktvorteile

v" Wind- und schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen
v Fachgerechte duBere Abdichtung nach den

v anerkannten - Regeln der Technik

v Optischer Fugenverschluss mit einem

v Produkt

Material

Leiste: weiBes Hart-PVC mit zwei Weich-PVC-Lippen und
grauer Schutzfolie

Graues  Fugen-Dichtungsband:  imprdgnierter ~ PU-
Weichschaum, komprimiert verschlossen in einer roten PP-
Folie

SK weiB/gelbe Folie: Schaumselbstklebung
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