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tremco illbruck Trioplex FBA TP 65145/10-20 anthrazit VE=13 m

Technische Daten Lieferumfang
Fugentiefe 45 mm

Einsatzbereich 10-20 mm

Rollenlange 6,50 mm

EAN

HAN 302098

Ausfiihrliche Beschreibung

Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und
schlagregensicheren Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern
und Taren mit gleichzeitigen warmeddmmenden Eigenschaften
Uber die ganze Bautiefe. Es ist fur Bautiefen unter 58 mm geeignet
und somit perfekt fir die Abdichtung des unteren
Fensterbankanschlusses (FBA). Das erhohte Raumgewicht auf der
Innenseite erfiillt die Anforderungen der RAL Glitesicherung in
Bezug auf die Wasserdampfdiffusionseigenschaft ,innen dichter
als auBen”.

Produktvorteile

v" Fur Bautiefen von 30 - 58 mm
v Komplette Abdichtung Innen / Mitte / AuBen
v" Luft- und Schlagregendicht gemdR BGR und BG1

Material
Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff impragniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz. Die

unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine einseitige Seitenimpragnierung erreicht.
Lésungsmittelfreie Selbstklebung zur Montagehilfe.
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