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Da bin ich mir

GANZ SICHER

Produktdatenblatt

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

tremco illbruck illmod eco TP 610 10/3 anthrazit 2-4mm VE=110m

Technische Daten
Fugentiefe/-breite
Rollenlange

EAN

HAN

10/2-4 mm

10,00 m

4025109373103

301671
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Dieses
schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau.
Eingesetzt wird TP610 bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz
und Containerbau.

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Fugen-Dichtungsband dient zur duBeren

Produktvorteile

Schlagregendicht 600 Pa und witterungsbestandig mit
BG1 Priifung

Dampfdiffusionsoffen fiir Austrocknung

der Fuge

GroRe Auswahl an Dimension in zwei

Farben

Fir ein wirtschaftliche RAL- giitegesicherte Fenster-
montage

Material

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit
Polymerimpragnat. Losemittelfreie einseitige Selbstklebung
zur Montagehilfe. TP610 wird ohne halogenhaltige
Flammschutzmittel, |dsemittefrei und nicht unter der
Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.
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