Herm. Fichtner Hof GmbH

< DES Da bin ich mir .
ﬁ \Mo\iﬁem GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
. HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Produktdatenblatt PP

eMail: info@fichtnerhof.de

tremco illbruck TwinAktiv ME 500 EW100 Butylstreifen VE=150m

Technische Daten Lieferumfang
EAN 4025109006254
HAN 303008

Ausfiihrliche Beschreibung

Diese Folie gilt als das ,Original” und dient zur Abdichtung der
Fensteranschlussfugen. Aufgrund des variablen sd-Wertes ist
diese Folie fir innen und aulen einsetzbar. Sie erfillt dabei die
Empfehlungen der RAL Giitegemeinschaft fiir Fenster und
Haustlren ,innen dichter als auBen”.

Produktvorteile

v' Extrem starke Haftung auf bauiiblichen Untergriinden

v" Haftung bei leicht feuchten Untergriinden Holzweich-
faserplatten und abgesandeten Untergriinden in Ver-
bindung mit ME904 Butyl- und Bitumenprimer Oko

v"Hervorragende Lagenhaftung des Folienverbundes

Material
Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit

Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung oder einem EPDM-
Keder zur Befestigung am Blendrahmen.
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