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tremco illbruck illbruck TwinAktiv "HI" ME501 EW150 mit SK
VE=100m

Technische Daten Lieferumfang
EAN 4025109024050
HAN 309499

Ausfiihrliche Beschreibung

Diese Folie gilt als die ,Unverwiistliche” und dient zur Abdichtung der
Fenster- und Fassadenanschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-
Wertes ist diese Folie fiirinnen und auBen einsetzbar. Diese Folie erfiillt
dabei die Empfehlungen der RAL Gitegemeinschaft fir Fenster und
Haust(ren.

Produktvorteile

v" Starke Performance - reifest und uber 12 Monate UVstabil

v MPA-gepriift: Freibewitterung, Schlagregen- und Luftdichtheit,
sd-Wert, Uberputzbarkeit

v" Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert

v" Niedriges Planungsrisiko, da innen und auBen einsetzbar

v' Fachgerecht - entspricht dem RAL- Leitfaden Fassade,
Kapitel 6.4

Material
Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit

Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung oder einem EPDM-Keder
zur Befestigung am Blendrahmen.

Letzter Stand: 08/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



