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tremco illbruck Twin-Aktiv-Folie VV ME508 VE=75 m

Technische Daten Lieferumfang
Breite & Ausfiihrung EW100

Ldnge/Rolle 25m

EAN

HAN 500251

Ausfiihrliche Beschreibung

Die illoruck ME508 TwinAktiv VV mit praktischer Selbstklebung macht
die Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund
einfach und schnell. Sie ist vollflachig tberputzbar, innen und auBen
einsetzbar und erfillt dabei die Empfehlungen der RAL-
Gitegemeinschaft FDKS. Als einzige Vliesfolie am Markt weist die Folie
in der Flex-Variante eine Bewegungs- aufnahme von (iber 30% auf.
Einmal verklebt trotzt die Folie jeglicher Witterung, wie z.B. Dauerregen.
Die Verklebung halt selbst kurzzeitiger Unterwasserbelastung stand.

Produktvorteile

v' Zuverlassige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies.

v' Starke Verklebung - nach dem Einbau ausnahmslos wetterfest.

v" Sichere Verarbeitung mittels vollflachigem Hochleistungsklebstoff und geteilter Abdeckfolie fur alle
Oberflachen.

v' Patentierte Bewegungsaufnahme von tiber 30 % (Flex-Variante)

v"Einfache Materialauswahl und niedriges Planungsrisiko durch feuchtevariablen sd-Wert innen und auRen
einsetzbar - keine Verwechslungsgefahr und hervorragendes Trocknungspotenzial, vorbeugend gegen
Schimmelbildung.

Material

Vollflachig selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies fiir noch einfachere Verlegung
und haftstarker, wetterfester Spezial-Selbstklebung.

Letzter Stand: 08/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



