Herm. Fichtner Hof GmbH

E“S‘ 0ES Da bin ich mir -
MQ@E‘“‘S GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF

Ihr Fachgeschiift fiir
Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

pinta pintaband 3completePlus schwarz 82/04-09 Rolle=8m VE=40m

Technische Daten
Bestellkennung
Fensterbautiefe

Bandbreite

Einsatzbereich, Fugenbreite
Rollenlange

Inhalt je Karton

Farbe

EAN

HAN

Lieferumfang
82/04-09
mm
82 mm
4-9mm
8,00 m
40,00 m
schwarz
4082040908002
4082040908002

Ausfiihrliche Beschreibung

Das pintaband 3completePlus ist ein Band fiir alle Funktionsbereiche in
der Fenstermontage. Es ist ein speziell impragniertes, vorkomprimiertes
Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie zur
Wdrmeddmmung von Fenster- Anschlussfugen.

Das Prinzip ,innen dichter als auRen” wird durch ein
Imprdgnierungsgefdlle im Band mit unterschiedlichen Raumgewichten

sichergestellt. Die Seitenfldche der Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit gekennzeichnet und
muss immer zur Rauminnenseite zeigen.

Eigenschaften*

D NN N NN

warme- und schalldammend (59 dB)

AuBen-/Wetterseite: wind-/ schlagregendicht = 600 Pa, dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761

Vertrdglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprift gemadl DIN 18542 BG1

gleichbleibende Qualitdten gewahrleistet durch regelmaBige Fremd- und Eigentberwachung; geprift

vom BBS Institut fiir Bauphysik Wolfenbiittel, ift Rosenheim, MPA Hannover

Letzter Stand: 02/2019. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Produktvorteile*

erfillt die Anforderungen der DIN 18542 BG1/BGR

langsame Expansion des Dichtungsbands erleichtert die Verarbeitung

Zeit- und Kostenersparnis - vollstandige Abdichtung in nur einem Arbeitsgang mit nur einem Produkt
Lagerzeit: 1Jahr, trocken und originalverpackt bei < 20°C

10 Jahre Funktionsgarantie gemaRB Herstellerbedingungen™*
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* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhangig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.
** Die Herstellerbedingungen stellen wir auf Wunsch zur Verfiigung.

Letzter Stand: 02/2019. Alle Angaben ohne Gewahr.



