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Burg-Wachter Feuchtemessgerat DRY PS 7400

Technische Daten Lieferumfang
EAN 4003482740002
HAN 740002

Ausfiihrliche Beschreibung

Messen Sie schnell und bequem Feuchtigkeit von Brennholz, Wanden,
Estrich und vielem mehr - mit dem Feuchtemessgerat DRY PS 7400.

Mit diesem beliebten Feuchtemessgerat DRY PS 7400 von BURG-
WACHTER messen Sie mittels zweier Elektroden zuverldssig den
Feuchtezustand unterschiedlicher Materialien.

Eine praktische, aufklappbare Schutzklappe bewahrt die zwei
Elektroden bei Nichtgebrauch vor schadlichen, duBeren Einfliissen.

Mithilfe des groBen digitalen Displays kénnen die gemessenen Werte
problemlos und klar abgelesen werden. Mit dem kompakten Design, dem Halterungsgurt und der praktischen
Tasche konnen Sie das Feuchtemessgerat DRY PS 7400 bequem und zu jeder Zeit mit sich fiihren.

Das Feuchtigkeitsmessgerat DRY PS 7400 auf einen Blick

v groRes, digitales Display
v Messbereich:
- Holz: 4 bis 60%
- Feste Materialien: 02, bis 3,0%
v Auflésung:
- Holz:1%
- Feste Materialien: 0,1 %
v Genauigkeit:
- Holz: <30 %: +/-2 %; > 30 %: +/- 4%
- Feste Materialien: < 1,4 %: +/- 01%; > 1,4 %: +/- 0,2%

Letzter Stand: 02/2018. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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v’ Stromversorgung: 4 x 1,5V (z.B. LR44)

v Optimal Umgebungsbedingungen: 0 ° Chis 40 ° C, Luftfeuchtigkeit < 85%
v" Lagerbedingungen: - 10 ° Chis 50 ° C, Luftfeuchtigkeit < 85%

v GroBe: 90 x 50 x 20 mm

So konnen Sie die Messergebnisse beurteilen:

Feuchtezustand Holz Estrich, Gips, Putz
unbedenklich 2-15% 02-03%
grenzwertig 16-19% 04-09%

zu feucht >20% >10%

Letzter Stand: 02/2018. Alle Angaben ohne Gewadhr.



