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GFS EH-Tiirwéachter nach EN 179 mit Halbzylinder

Technische Daten Lieferumfang
Variante eingebauter
Profilhalbzylinder
Voralarm ohne
Ausfihrung Standard
Farbe grin (RAL 6029)
Gewicht 14 kg
EAN
HAN 990000

Ausfiihrliche Beschreibung

Der patentierte GfS EH-Turwdchter sichert den Notausgang und erméglicht
dessen Offnung mit nur einem einzigen Handgriff.

In Verschlussstellung sichert der EH-Turwachter den Turdrticker; die Tar kann
im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das
Herunterdriicken der Turklinke verschiebt sich der EH-Turwdchter senkrecht
nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Gleichzeitig ertont ein
Dauersignal. Nur mit Hilfe eines Schlissels ldsst sich der Daueralarm wieder
l6schen und der Tirwdchter in seine Ausgangsposition zuriickstellen. Fir
anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems iiber den
Gerateschliissel maoglich. Die Einzelbegehung der Tir kann ohne
Alarmauslésung ebenfalls mit dem Schliissel diber die Wechselfunktion des
Tirschlosses vorgenommen werden. Das bedeutet: Die Tiir kann bei Gefahr
mit nur einem Handgriff ge6ffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf
unbefugte Benutzung aufmerksam.
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