
Montageanleitung
8990 elektronischer Türspion

Achtung:
1. Bitte lesen Sie zuerst 
   diese Montageanleitung
2. Die  Batterien (nicht im Lieferumfang) 
   auf keinen Fall dem Feuer aussetzen.
3. Batterien und Kleinteile bitte von Kindern
   fernhalten. 
4. Sie benötigen zur Montage einen
   Phillips Kreuzschraubendreher
5. Wählen Sie zunächst die richtigen 
   Verlängerungsrohre für Ihre Türstärke
             
               

 = für Türstärke 80 - 120 mm

= für Türstärke 60 - 82 mm

= für Türstärke 35 - 60 mm

Packungsinhalt:
             

               

 

Führen Sie das Kabel von außen durch die
Bohrung nach innen. Achten Sie darauf, das 
der Pfeil auf der Kameralinse
nach oben zeigt.
             
               

 

Innenseite
             

               

 

Fixieren Sie die Gegenplatte mit dem 
beigefügten Werkzeug
             
               

 

Nun verbinden Sie das Kabel mit dem 
Bildschirm des Türspions. 
(beachten Sie dabei unbedingt das nächste 
Schaubild)
             
               

 

Setzen Sie den Bildschirm jetzt auf
die Montageplatte auf und verschrauben Sie 
ihn mit der beigefügten Flachkopfschraube
             
               

 

Das Lösen der Kabelverbindung darf 
nur nach dem unten gezeigten Schaubild 
erfolgen. Sonst können Beschädigungen
der Steckerverbindungen auftreten, und der 
Türspion arbeitet nicht mehr einwandfrei
             
               

 

Legen Sie nun (nicht im Lieferumfang)
2 Stück AAA alkaline Batterien
in den Batterieschacht ein.
             
               

 

Drücker Sie nun zur Prüfung der Funktion
den ON Button

Der LCD Bildschirm zeigt nun die Aufnahme 
der Außenkamera an.

Nach 10 Sekunden schaltet sich der
Bildschirm automatisch wieder aus.

             
               

 

Das überstehende Kabel darf nicht geknickt
hinter dem Türspion liegen
             
               

 

Benutzen Sie das beigefügte Gummirohr, um
das restliche Kabel in das Bohrloch zu, schieben und 
dadurch Beschädigungen des Kabel zu vermeiden
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