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Marantec Torantrieb Comfort 280 bi-linked 1000 N

Technische Daten
Nennspannung
Nennfrequenz
Stromaufnahme
Leistungsaufnahme Betrieb
Leistungsaufnahme Stand-by
Betriebsart (Einschaltdauer)
Motorspannung
Steuerspannung
Schutzart/-klasse

EAN

HAN

230 V DC
50/60 Hz
11A

0,25 KW
a.4W
$2-2min
24V DC
24V DC
P20 /1

115327

Lieferumfang
incl. Micro-Handsender 1000

Ausfiihrliche Beschreibung

Mit dem Comfort 280 konnen Tore mit einem Gewicht bis
zu 200 kg und einer Breite bis zu 6,0 m bewegt werden.
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Stromspar-Technik

Elektronische Endabschaltung
Soft-Start-Stopp/Soft-Lauf

Elektronische Aufschubsicherung
Blockierschutz

Laufzeitbegrenzung

Entriegelung Giber Zugseil (innen)
Antriebskopf um +/- 90° drehbar

Marantec EOS Programmierung mit LC Display
Drehrichtungsumkehr programmierbar

Back jump (Entlastung der SchlieBkante)
Torlaufzeit und Vorwarnzeit programmierbar

Letzter Stand: 09/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



