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Marantec Micro-Handsender digital 633 3 Kanal 868 MHZ uni-direk.

Technische Daten Lieferumfang
Frequenz 868 MHz bi-linked

Kandle 3

Schutzart IP 20

Arbeitstemperatur -20°C bis 60°C

Abmessung 47 x 47 mm (B x H)

Batterie CR2032 (3V)

EAN

HAN 10127

Ausfiihrliche Beschreibung

Der Marantec Digital 633 ist ein 3-Kanal Handsender mit Soft-
Touch-Oberflache und bi-linked Technologie. Das Touchpad kann
bis zu drei unterschiedliche Garagentore ansteuern. Zudem
ermdglicht lhnen die neue bi linked Technology von Marantec die
Abfrage des Torzustandes iber eine zusatzliche, vierte Taste des
Funksenders. Dank einer zweifarbigen LED-Anzeige ist diese Funk-
Fernbedienung auch in der Lage den Stand des Tores, sowie die Bewegungsrichtung des Garagentors
anzuzeigen. Der besonder Vorteil dieses Garagenoffners ist, dass er sowohl als Handsender als auch als
Innentaster verwendet werden kann. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung erméglicht es Ihnen den
Sender problemlos und schnell per Magnet an der Wand anzuheften. Das neue bidirektionale Funksystem mit
868 MHz ist zudem besonders sicher.

Dank einzigartiger Optik wurde der Marantec Digital 633 Gewinner des reddot design award 2012!

Der Digital 633 bi-linked Funk-Handsender ist ausschlieRlich kompatibel zu allen Marantec Torantrieben mit
868 MHz bi linked. Alte Marantec Garagentorantriebe mit 868 MHz kdnnen nicht angesteuert werden.
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