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Steinel Temperaturscanner HL Scan

Technische Daten

Temperaturerfassungsbereich ~ 0-300°C Abmessungen (LxBxH) 146,6 X 51 x 44 mm
Temperaturerkennung iber Sensor Spannung 9 V-Batterien inkl.
Bereichsmarkierung mit LED-Strahl ~ Gewicht 1659

Opt. Abstand zum Werkstiick ~ 15cm

HAN 14919 EAN 4007841014919

Ausfiihrliche Beschreibung

Die Lebensversicherung fir temperatursensible Werkstiicke. Der
Temperaturscanner HL Scan kontrolliert die Temperatur des
Werkstiicks mittels LED-Strahl. Bei Uber- und Unter-schreiten der
zulassigen Temperatur warnt ein akustisches und optisches Signal.
Fiir das HL 1920 E, HL 2020 E sowie die Professional Gerdate HG 2120
E und HG 2320 E.

Volle Temperaturkontrolle und nie wieder Beschadigungen
riskieren.

Mit dem HL Scan wird die Temperatur der Werkstiickoberflache wahrend der Bearbeitung mit dem
HeiBluftgebldse erfasst. Sobald die Idealtemperatur entweder (iberschritten oder unterschritten wird, ertont
ein Signal. Zusatzlich zeigt die Anzeige auf dem Display an, ob die Werkstuckoberflache zu heiR oder zu kalt
ist. Rot bedeutet ,zu heiR”, griin bedeutet ,|dealtemperatur” und blau bedeutet ,zu kalt". Der HL Scan kann
auf die HeiBluftgebldse HL 1920 E, 2020 E, HG 2120 E und HG 2320 E aufgesetzt werden. Der Toleranzbereich
fir die Warnung kann individuell eingestellt werden. Die optische und akustische Warnung kann bei Bedarf
deaktiviert werden.
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