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Menzer Nass-/Trockensauger VC790 PRO

Technische Daten Lieferumfang
Spannung 220-240V ~50Hz  MENZER VC790 PRO
Leistungsaufnahme 1200 W Saugschlauch 2,5 m
Gewicht 12,9 kg Schlauchadapter
Behaltervolumen 251 Bodendisen (nass und trocken)
Saugleistung 25 kPa Rund- und Fugendiise
EAN 4051045004764 Teleskoprohr
HAN 120010000 Krimmer
Wiederverwendbare Vliesfiltertiite
2 Nassfilter
Kabelclips

Ausfiihrliche Beschreibung
Der Saugstarke.

Enorme Saugleistung von bis zu 4.000 I/min (> 66 I/sek)
Konstant hohe Saugkraft (25 kPa)

GroRes Behaltervolumen (25 1)

Vollautomatische Filterabreinigung

Leichtes Gehduse aus schlagfestem Kunststoff
Geratesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik
Elektronische Fiillstand-Uberwachung bei Nassabsaugung
Sehr leistungsstarker Motor (1.200 Watt)

Stufenlose Drehzahlregulierung

Wiederverwendbare Filtertiite (mit Klett-Verschluss)
Umfangreiches Zubehor
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Vollautomatische Filterabreinigung
Alle 30 Sekunden wird der Filter des VC 790 PRO durch kraftvolles Abriitteln von feinsten Staubpartikeln
befreit. Diese kontinuierliche Reinigung stellt auch bei intensiven Dauereinsdtzen eine konstant hohe
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Saugleistung sicher. AuRerdem reduziert sie die Ausfallzeiten aufgrund Filterreinigungen bzw. -wechsel, senkt
die Wartungskosten und erhoht die Lebensdauer des Saugers.

Zeitsparende Anlauf-Automatik

Der MENZER VC 790 PRO verfugt Gber eine Steckdose zum Anschluss von Elektrogeraten bis 2.200 Watt. Das
besondere Plus: Beim Start des Elektrogerdtes schaltet sich der Sauger automatisch ein. Das spart Zeit und
garantiert schnellere Arbeitsfortschritte. Beim Abschalten stellt die Nachlauf-Funktion sicher, dass sich der
Sauger erst nach vollstandiger Absaugung abstellt.

Praktische Aufbewahrungs-Box und Blasfunktion

Ob Fugendiise, Schlauchadapter oder Kabelclip: In der Aufbewahrungs-Box des VC 790 PRO findet alles seinen
Platz. Kleinteile gehen nicht verloren und sind immer griffbereit. Zudem kann sie auf Baustellen als Ablage
genutzt werden. Eine praktische Blasfunktion erweitert auRerdem das Einsatzgebiet des VC 790 PRO: Sie
erleichtert z.B. die Reinigung von Werkzeugen nach dem Arbeitseinsatz oder das Entfernen von Schmutz an
engen und schwer zugdnglichen Stellen.

Elektronische Fiillstands-Uberwachung

Der MENZER VC 790 PRO saugt Flussigkeiten schnell und griindlich auf. Zum Nasssaugen mussen lediglich die
Lamellenfilter mit den beiliegenden Nassfilter-Schwdmmen ersetzt werden. Die elektronische Fillstands-
Uberwachung registriert, wann die maximale Fiillmenge erreicht ist und schaltet den Sauger automatisch ab.

Umfangreicher Lieferumfang

Der VC 790 PRO wird mit einer groRen Auswahl an hilfreichen Zubehor geliefert. Neben einem Teleskoprohr
aus hochwertigem Edelstahl ist z.B. eine Rund- und Fugendise fir gezieltes Saugen in Kanten und Ecken im
Lieferumfang enthalten. Mit den beiliegenden Kabelclips kann das Stromkabel eines angeschlossenen
Elektrogerdtes mit dem Saugschlauch verbunden werden. Eine komplette Liste des inklusiven Zubehérs finden
Sie oben unter den Produktdetails.

Wiederverwendbare Vliesfiltertiite

Die im Lieferumfang enthaltene Vliesfiltertlte ist optimiert fir Feinstaub-Anwendungen und garantiert eine
optimale Saugleistung. Nach dem Saugen kann sie einfach entleert und wiederverwendet werden - damit
schont sie nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.
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