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Handkreissdge Oberfrise POF 1200 AE

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 1200 W Absaugadapter (2 600 499 077)
Abgabeleistung 650 W Gabelschlissel (1609 203 V40)
Werkzeugaufnahme 6 mm Kopierhilse (2 609 200 138)
Leerlaufdrehzahl 11000-28000 m.-1  Nutfraser (@ 8 mm) (2 608 628 381)
Max. Fraskorbhub 55 mm Parallelanschlag (1609 203 M85)
Gewicht 3.4 kg Spannzangen (3 Stuick)

EAN 3165140451628 Zentrierstift (2609 200 310)

HAN 060326A100

Ausfiihrliche Beschreibung

Oberfrdse POF 1200 AE. Kraftvoll und prazise fiir kreatives Arbeiten mit Holz.
Materialgerechte Vorwahl der Drehzahl durch Bosch-Electronic mit Stellrad und
Gasgebeschalter. Einfacher und schneller Fraserwechsel durch integrierte
Spindelarretierung. Bosch-SDS-System: Ermdglicht ein einfaches,
werkzeugloses Einsetzen der Kopierhiilse. Starker 1.200-Watt-Motor fr
anspruchsvolle Aufgaben in allen Holzarten. Anschluss zur Staubabsaugung -
fir staubfreies Arbeiten. Transparente Spanschutzhaube schiitzt vor umherfliegenden Spanen.
Herausragendes ergonomisches Design mit Softgrip fiir komfortables und sicheres Arbeiten. Absaugadapter
(2600 499 077), Gabelschliissel (1609 203 V40), Kopierhiilse (2 609 200 138), Nutfrdser (Durchmesser 8 mm)
(2 608 628 381), Parallelanschlag (1609 203 M85), Spannzangen (3 Stiick), Zentrierstift (2 609 200 310)

Produktstdrken

Starker 1200-Watt-Motor fir anspruchsvolle Aufgaben in allen Holzarten

Anschluss zur Staubabsaugung - fir staubfreies Arbeiten

Transparente Spanschutzhaube schiitzt vor umherfliegenden Spanen

Herausragendes ergonomisches Design mit Softgrip fiir komfortables und sicheres Arbeiten
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