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HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir
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Schliisseldienst, Mechatronik
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eMail: info@fichtnerhof.de

Bosch Ortungsgerat Wallscanner D-tect 120, mit 1x 1,5 Ah Li-lon Akku, L-BOXX

Technische Daten

Max. Ortungstiefe 120 mm
Erfassungstiefe Stahl, max. 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer, max. 120 mm
Erfassungstiefe Leitungen, max. 60 mm
Erfassungstiefe Holzunter-

konstruktionen, max. 38 mm
Genauigkeit +10 mm
Abschaltautomatik, ca. 5 Minuten
Stromversorgung 10.8 V-LI/
4x1.5-V-LR6 (AA)
Gewicht 0.5kg
EAN 3165140780070
HAN 0601081301

Lieferumfang

Schnellladegerat AL 1130 CV (2 607 225 133)
L-BOXX 136 (1600 A00 1RR)

1x 1.5 Ah Li-lon Akku (2 607 336 761)
Quickstart Karte

Ausfiihrliche Beschreibung

Ortungsgerat Wallscanner D-tect 120. Der intuitive Radarscanner fir alle
Materialien. Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku, als auch mit
Standard-Alkalinebatterien mdglich. Spotmessung statt Verfahrensmessung
ermoglicht  Ortungen auf kleinsten Flachen. Center finder: Optische
Richtungsanweisung fur die prdzise Lokalisierung der Objektmitte. Einfache

Benutzeroberflache mit drei selbsterkldrenden Auswahlbuttons fiir verschiedene
Messszenarien. Ermittelt Objekte bis in eine Materialtiefe von 12 cm. Akustisches und optisches Warnsignal
bei gefundenen Objekten in der Wand. Schnellladegerat AL 1130 CV / GAL 1230 CV (2 607 225 133), L-BOXX 136
(1600 A00 1RR), Quickstart Karte, 1x 1,5 Ah Li-lon Akku (2 607 336 761)

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Produktstarken
Einfache Benutzeroberflache mit drei selbsterklarenden Auswahlbuttons fiir verschiedene Messszenarien

Ermittelt Objekte bis in eine Materialtiefe von 12 cm

Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der WandRobuste und kompakte Bauweise
mit IP 54 Schutz

Keine Kalibrierung erforderlich

Detektierbare Materialien
Wassergefiillte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungs-
fiihrende Leitungen

Zusatzfunktion
Dual Power (10.8 /4 x 1.5 V LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



