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Bosch Ortungsgerat Wallscanner D-tect 150

Technische Daten Lieferumfang
Max. Ortungstiefe 150 mm Schutztasche
Erfassungstiefe Stahl, max. 150 mm 4 x1.5-V-LR6 (AA)

Erfassungstiefe Kupfer, max. 150 mm
Erfassungstiefe Leitungen, max. 60 mm
Erfassungstiefe Holzunter-

konstruktionen, max. 40 mm
Genauigkeit +5mm
Abschaltautomatik, ca. 5 Minuten
Stromversorgung 4 x 1.5V LR6 (AA)
Gewicht 0.65 kg

EAN 3165140511735
HAN 0601010005

Ausfiihrliche Beschreibung

Ortungsgerat Wallscanner D-tect 150. Hochste Prdzision fur groRte
Bohrsicherheit. Der Spezialist fiir alle Profis im Installationsbereich, die Schaden
beim Bohren vermeiden wollen. Ultrabreitband-Radarsensorik  fir
millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen, spannungsfiihrenden
Leitungen, Holzunterkonstruktionen und sogar Kunststoffrohren. Prazise
Ortung von FuBboden- und Wandheizungen. Zuverldassigkeit durch genaue
Anzeige der Materialeigenschaften. Hochste Sicherheit durch die Anzeige der maximal zulassigen Bohrtiefe.
Funf verschiedene Modi ermdglichen bestmaégliche Ortungsleistungen auf jedem Untergrund.
Kalibrierungsfrei: Ergebnisse auf einen Blick erkennbar durch groRes Display mit grafischer Anzeige. Optimale
Bedienbarkeit durch ergonomischen Handgriff. Ruler View: Ermittlung der Objektabstande, millimetergenaue
Markierung an der Wand. Schutztasche, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)-Batterien

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Produktstdrken

Zuverldssigkeit durch genaue Anzeige der Materialeigenschaften

Hdchste Sicherheit durch die Anzeige der maximal zuldssigen Bohrtiefe

Funf verschiedene Modi erméglichen bestmdgliche Ortungsleistungen auf jedem Untergrund
Kalibrierungsfrei

Ergebnisse auf einen Blick erkennbar durch groRes Display mit grafischer Anzeige

Optimale Bedienbarkeit durch ergonomischen Handgriff

Ruler View: Ermittlung der Objektabstande, millimetergenaue Markierung an der Wand

Detektierbare Materialien
Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsfiihrende Leitungen

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



