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Produktdatenblatt

Bosch Paneelsage GCM 12 SDE

Technische Daten

Schnittkapazitat 0° 85 x 370 mm
Schnittkapazitat 45° 120 x 400 mm
Schnittkapazitat 45° Neigung 90 x 250 mm
Gehrungseinstellung 52°L/60°R
Neigungseinstellung 47°L/47°R
Leerlaufdrehzahl 3100-4000 m.-T
Sdgeblatt-@ 305 mm
Sageblatthohrungs-@ 30 mm
Spannung 220 -240V
Nennaufnahmeleistung 1800 W

EAN 3165140769648
HAN 0601B23100

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Paneelsdage GCM 12 SDE. Hohe Schnittkapazitat und variable Drehzahl fiir
unterschiedlichste Anwendungen. Vertikale Schnittkapazitat von 120 mm.
Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das Material.
SDS Sageblattwechsel. Drehzahlvorwahl 3.100 - 4.000 U/min. Intuitive
Neigungsverriegelung. Integrierte Tischverlangerungen fur Materialauflage.

Einfacher Wechsel des Sageblattes. Beidseitig neigbar bis 47 Grad

Produktstarken
v" Drehzahlvorwahl 3100 - 4000 U/min
Intuitive Neigungsverriegelung

Einfacher Wechsel des Sageblattes
Beidseitig neigbar bis 47°
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Integrierte Tischverlangerungen fiir Materialauflage
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