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Festool Handkreissage HK 55 EBQ-Plus-FS

Technische Daten Lieferumfang
Leistungsaufnahme 1200 W HW Standard-Sdgeblatt W18
Leerlaufdrehzahl 2000-5200 m.-1  Fihrungsschiene FS1400/2
Sdgeblatt-@ 160,00 mm Bedienungswerkzeug
Winkelbereich 0-50°

Schnitttiefe 0-55 mm

Schnitttiefe 45°/50° 42/38 mm

Anschluss Staubabsaugung @ 27/36 mm

Gewicht 4,40 kg

EAN 4014549255391

HAN 574673

Ausfiihrliche Beschreibung

Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt fir
konstante Kraft beim Sagen Sicheres und komfortables Handling dank
Schnitttiefeneinstellung mit  Tauchfunktion, Pendelhauben-
fernbedienung und Fithrungskeil Winkeleinstellung mit Zentralklemmung
von 0 bis 50 Grad Sdgen mit System: die HKC in Kombination mit
Kappschiene FSK und Fihrungsschiene FS Sicheres und schnurgerades
Sdgen auf der Fiihrungsschiene Die Handkreissage HK 55 in Kombination
mit der Kappschiene FSK. Das neue Kapp-Sdgensystem fiir mehr Unabhdngigkeit vereint Prazision und
Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten
beispielsweise ~ Merkmale ~ wie  die  Schnitttiefeneinstellung ~ mit  Tauchfunktion,  die
Pendelhaubenfernbedienung, Fiihrungskeil und FastFix-Sdgeblattwechsel bestmdgliche Arbeitsbedingungen.
Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte. HW Standard-Sdgeblatt W18, Fiihrungsschiene FS
1400/2, Bedienungswerkzeug im SYSTAINER SYS 4 T-LOC
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