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Festool Kantenanleimer KA 65 Plus

Technische Daten Lieferumfang
Leistungsaufnahme 1200 W Fihrungstisch
Kantenhohe 18 - 65 mm 4 x EVA-Kleber natur
Kantenstdrke 0,5-3,0mm Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS
Innenradius > 50 mm

Aufheizzeit 8,00 min.

Schmelztemperatur 100 - 210 °C

Vorschubgeschwindigkeit 2/4 m/min

Gewicht 7,90 kg

EAN 4014549217719

HAN 574613

Ausfiihrliche Beschreibung

Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel
dank einzigartigem Patronenleimsystem Perfekte Fugenqualitat mit
hoher Haftung dank exakter Leimdosierung Sauberes Diisensystem ohne
Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwdrmung des
Gerategehduses Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein
Verkochen, Verfarben oder Qualitdtsverlust des Klebstoffes Einfaches
Handling, perfekte Ergonomie, gute Sicht auf das Werkstlick Perfekt im
System - eingebettet in ein ganzes System an Zubehor und Verbrauchsmaterial zum Erzielen der perfekten
Kante Fir Mdbelkanten, die das Pradikat ,perfekt” verdienen. Mit einem ganzheitlichen System, das den neuen
CONTURO KA 65 von der Werkstiickvorbereitung bis hin zum perfekten Kantenfinish begleitet. Fir klassische
Mébelkanten oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden Rundungen. Fiir
Abschliisse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen Kantenhéhen und Materialstarken bis zu 3 mm.
Fuhrungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Letzter Stand: 07/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



