Herm. Fichtner Hof GmbH
S

Produktdatenblatt

Da bin ich mir

GANZ SICHER

Festool Schnellladegerat SCA 8

Technische Daten

Ladestrom 8,0A
Eingangsspannung 220-240V
Gewicht 1,70 kg
Eingangsspannung min./max. ~ 220/240V
Gewicht 1,234 kg

EAN 4014549007716
HAN 561160

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM-
Technologie (Kihlfunktion zur schnelleren Verfiigharkeit) und
deutlich erhohter Ladeleistung Immer auf dem aktuellen Stand:
LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
Sinnvolle  Aufbewahrung:  Platzsparende  und  sichere
Kabelaufwicklung um das Gehduse Einfache Wandbefestigung
durch Langlocher auf der Ruckseite Optimaler Einsatz bei
Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten
Mindestens zweifache Ladeleistung zu heute (TCL 3) Erst abkhlen,

dann laden. Mit der neuen AIRSTREAM-Technologie geht das jetzt viel schneller. Denn die neuen Akkus
verfiigen Uber einen integrierten Kiihlkanal, durch den die Abkiihlzeit und damit der gesamte Ladevorgang
um bis zu 65% verkurzt wird. Konkret heiBt das: schnellere Wiedereinsatzfahigkeit - fiir unterbrechungsfreies
Arbeiten, auch bei energieintensiven Anwendungen wie z.B. Sdgen. SB-verpackt.
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