Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir
Qm\eg;@@ GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
o HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

Makita Knabber JN1601J, Schnittleistung max. 2,5mm

Technische Daten Lieferumfang
Leerlaufdrehzahl 0-950 min-1 MAKPAC Gr.4 (821552-6)
Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min-1 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (196672-8) (2x)
Einzelschlagstarke 2,0 Joule Ladegerat DC18RC (195584-2)
Bohrleistung in Beton 24 mm Schnellwechselfutter SDS+ (194080-7)
Bohrleistung in Holz 27 mm Schnellwechselfutter (194079-2)
Bohrleistung in Stahl 13 mm Tiefenanschlag (324219-0)
Passend fiir SDS-PLUS Seitengriff (36 158057-6)
Akkuspannung 18V Kontaktschutzkappe (450128-8)
Akkukapazitat 5,0 Ah Griffhalter (453129-5)
Gewicht 3,4kg
EAN 0088381686204
HAN DHR243RT)

Produktvorteile

v Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum MeiReln

v Mit Schnellwechsel-Bohrfutter fiir zylindrische Bohrer

v' Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere
Lebensdauer und kompaktere Bauweise

v Mit Rutschkupplung

v’ 40-fache MeiRelverstellung

v Mit Anschluss fir Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.:
195902-4
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