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Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

Makita Tisch-, Kapp- und

eMail: info@fichtnerhof.de

Gehrungssdge 260 mm

Technische Daten Lieferumfang
Leistungsaufnahme 1.650 Watt Staubbox kpl. (122732-0)
Leerlaufdrehzahl 2.700 min-1 Schraubzwinge kpl. (122728-1)
Sdgeblatt-@ / Bohrung 260/30 mm Parallelanschlag kpl. (122729-9)
Schnittleistung 0° 68x155/20x180 mm  Winkelanschlag (122730-4)
Schnittleistung 45° Gehrung 48 mm Obere Abdeckung kpl. (122731-2)
Schnittleistung 45° Neigung 50x140 mm HM-Sdgeb. 260x30x60Z (B-03838)
Schnittleistung 45°/45° 35x120 mm Staubsack (122523-9)
Max. Schnitttiefe 90° Winkel (416368-8)
Tischkreissagemodus 70 mm Befestigungsplatte (345555-1)
Max. Schnitttiefe 45°/90°
Tischkreissagemodus 48/70 mm
MaRe (LxBxH) mm 660x650x1.220
Gewicht 36,0 kg
EAN 0088381669627
HAN 9741)

Produktvorteile

v" Universelle Tisch, Kapp- und Gehrungssage mit einfacher Flip-Over-
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Funktion: mit wenigen Handgriffen lasst sich der Tisch
umschwenken von einer Tischkreissdage zu einer Kapp- und
Gehrungssage

Sdgetisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts
stufenlos von 0° - 45° drehbar

Im Kappsdgenbetrieb Sagekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar
Mit Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik
Sicherheitsschalter mit Wiedereinschalt-Sperre

Fremdabsaugung anschliessbar

Einfacher Transport durch zusammenklappbares Gestell und relativ
geringes Gewicht

Letzter Stand: 05/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



