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Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V /5,0 Ah

Technische Daten Lieferumfang
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-500 min-1 MAKPAC Gr.2 (821550-0)
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2000 min-1 Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah (197280-8 (2x))
Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-7500 min-1 Ladegerat DC18RC (195584-2)
Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-30.000 min-1 PH/LS Doppelbit (784637-8)
Bohr-@ Holz/Stahl/Stein 38/13/13 mm

Drehmoment weich/hart 36/54 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5-13mm

Akkuspannung 18V

Akkukapazitat 5,0 Ah

MaRe (LxBxH) mm 182x79x261

Gewicht 1,8 kg

EAN 88381826228

HAN DHP484RT)

Produktvorteile

v Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 199 mm
Gehduselange

Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer
und kompaktere Bauweise
2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Mit Akku-Kapazitatsanzeige

Mit LED

Mit abschaltbarem Schlagwerk

Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Mit Schnellspannbohrfutter
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Letzter Stand: 06/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



