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DeWalt Paneelsdage 216 mm

Technische Daten Lieferumfang
Aufnahmeleistung 1300 Watt 24 Zahn HM-Sdgeblatt
Abgabeleistung 1100 Watt Werkstiickklemme
Sageblattgeschwindigkeit 4500 U/min

Sageblattdurchmesser 216 mm

Sageblattbohrung 30 mm

Neigungseinstellung 48 °

Gehrungseinst. (rechts/ links) ~ 48/48 °

max. Schnitttiefe bei 90°/45°  270x48 mm
max. Schnitttiefe bei 90°/90°  62x265 mm
max. Schnittlange bei 90°/90°  270x60 mm
max. Schnitttiefe bei 45°/90°  190x60 mm
max. Schnittlange bei 45°/90°  270x48 mm
max. Schnittlange bei 90°/45°  190x48 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° 70 mm

Max. Schnitttiefe 70 mm
Gewicht (inkl. Akkus) 12,0 kg

EAN 2000072541928
HAN DWS773

Ausfiihrliche Beschreibung

v Extrem Leichte und kompakte Paneelsage, ideal fir die
Montage

v Neuer 1300  Watt-Motor ~ mit  ausrechend
Leistungsreserven fir die meisten Anwendungen

v Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel

v Plangefraste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem
Alu-Druckguss

v Zum sicheren Transport und fiir reine Kapp-Anwendungen
kann der Auszug fixiert werden

Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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v" Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°,15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis
50°

v" Neues Anschlag Design, ideal auch fiir Neigungsschnitte in kleinere Werkstticke

v' Einfache Bearbeitung groBer Werkstiicke bei héchster Prazision durch innen liegenden Posaunenauszug
mit hochwertigen SKF Gleit- und Kugellagern

v" Extrem niedriges Gewicht, nur 12 Kg

Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



