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Krdnzle Industriestaubsauger Ventos 20 E/ L

Technische Daten Lieferumfang

Elektrischer Anschlusswert 230V, 50/60 Hz Saugschlauch @ 36 mm x 3,5m
Leistungsaufnahme 400-1200 W /2400 W Bodendiise mit separaten Gummilippen zum
Absicherung 16 A Nasssaugen

Volumenstrom max. (Turbine) ~ 3.700 |/min 2 Verlangerungen 500 mm Edelstahl
Unterdruck max. (Turbine) 24.000 Pa, 240 mbar Hauptfilterpatrone aus PES-Vlies
Schalldruckpegel 72 dB(A) 1Staubbeutel

Behaltervolumen 171 Handrohr, gebogen

Max. Fillvolumen a.6l Fugendise 300 mm

Schutzart IPx4 Polsterdise

Staubklasse L Saugpinsel

Gewicht ohne Zubehor 9,4 kg

MaRe (LxBxH) 485x380x445 mm

EAN 4012314050516

HAN 583910

Ausfiihrliche Beschreibung

Die Nass- und Trockensauger Kranzle Ventos E/L sind wahre
Alleskdnner und mit perfekter Technik ausgestattet. Das innovative
Konstruktionsprinzip ermdglicht die deutlich bessere Ausnutzung des
Filtersacks gegentiber anderen Anbietern. Und mit der elektronischen
Saugkraftregulierung wird nur so viel Saugleistung bereitgestellt, wie
fir die jeweilige Anwendung erforderlich ist. Weitere technologische
und praktische Details machen die Kranzle Ventos zu Nass- und
Trockensaugern, auf die Sie nicht mehr verzichten méchten.

v' Behaltervolumen trocken/nass: 171/ 6l

v’ Trage- und Fahrgriff einklappbar

v Geratesteckdose

v Elektronische Saugkraftregulierung

v" 1,5 m Gummianschlusskabel mit Kabelaufwicklung
v" GroRe Rader

v Blasluftanschluss

v" Ordnungssystem
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