Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir
QN‘)‘%‘?«@\‘S GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
P HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

Eibenstock Zwangsrithrwerk EZR 22 R R/L SET

Technische Daten Lieferumfang
Leistungsaufnahme 1300 W

Nennspannung 230V

Nenndrehzahl 140-400 U/min

Leerlaufdrehzahl 0-650 U/min

Werkzeugaufnahme Spezial

Gewicht 6,7 kg

Gesamtdurchmesser Rihrer 220 mm

EAN 4026851014337

HAN 0774C000

Ausfiihrliche Beschreibung

v Mischen im Rechtslauf von héchstviskosen und steifen Materialien,
z.B. Fliesenkleber, Fertigmortel, -putze, Estrich, Epoxydharze,
Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien,
_ Beschichtungen
\ \ v Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer
N\ Viskositat, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen
S\ ) v" Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau,
\ Galabau, FuBbodensanierer
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Merkmale

v" Rechts-/Linkslauf - zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten

v" Zwei gegenldufige Riihrquirle - kein Riickdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis

v" Breite, ergonomische Metallrahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt - leichtes,
aushalanciertes Fiihren der Maschine, groRere Hebelwirkung

v" Sanftanlauf, Temperaturiiberwachung

v" Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung - optimale Einstellung auf das zu mischende Material

v Abdeckkappe mit Labyrinthfiihrung - Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw.

v Dampfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi - Schutz der Maschine und des Untergrundes vor

Beschadigung im Falle eines unbeabsichtigten Sturzes
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