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KNIPEX TwinKey® fiir gangige Schranke und Absperrsysteme

Technische Daten Lieferumfang
Kapazitat Vierkant 5/6-7/8-9/10-11 mm

Kapazitdt Doppelbart 3-5mm

Kapazitat Halbmond 6 mm

Kapazitat Stufen-Vierkant 6-9mm

Kapazitdt Dreikant 7-8/9-10/11-12 mm

Lange 92 mm

Gewicht netto 1359

EAN 4003773074670

HAN 001101

Ausfiihrliche Beschreibung

v 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schliissel.
v Alle gdngigen SchlieBsysteme.
v Multifunktionaler Schlissel fir Betdtigung von SchlieBungen aus

den Bereichen Gebdudetechnik (Heizung und Sanitdr, Klima- und
Beluftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung

und Absperrsysteme

8-strahlige Version: 2 Kreuzschliissel mittels Magneten platzsparend verbunden
Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2

Schliissel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
Hochwertige Oberflachenbeschichtung

Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion
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Durchdachte Ausstattung, hochwertige Verarbeitung.

v' Der achtstrahlige KNIPEX TwinKey® besteht aus zwei Kreuzen, die mit einem Magneten
ineinandergesteckt werden.

Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



