Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir N
Qm\ﬁg;@m GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
- HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P ro d u kt d a t e n b I a tt Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA 80 cm

Technische Daten Lieferumfang
Genauigkeit in Normalpos. 0,029° = 0,5 mm/m

Genauigkeit in Umschlagpos. 0,043° = 0,75 mm/m

Genauigk. bei elek. Winkelmess. + 0,1°

Messbereich von 0° bis 270°
Messflachen 1x

Libellenart 1x horiz./1x vertikal
Endkappen Standard

EAN 4005069190187
HAN 19018

Ausfiihrliche Beschreibung

Besonders geeignet fiir Schreiner- und Tischlerarbeiten -Ermitteln
und Ubertragen von Winkeln, zum Beispiel beim Kiichenbau oder
beim Ausrichten sonstiger Einbaumébel. Der ideale Helfer beim
Verlegen aufwendiger Fliesenmotive - Ubertragen von Winkeln
beim Zuschneiden der Fliesen. Der perfekte Partner im Holzbau -
Abtragen von Winkeln zur Vorbereitung von Gehrungsschnitten.

v Schnelles Ermitteln und Ubertragen von Winkeln in einem
Bereich von 0°-270°.

v Digital-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung

v LOCK-Funktion: Arretierung zum sicheren Ubertragen von
Winkeln

v Zwei breite Anlegekanten fiir genaues und sicheres
AnreiRen

v REF-Funktion: schnelle Messung eines Komplementar-
winkels

v HOLD-Funktion: speichert den gemessenen Wert

v Anzeige der Winkelhalbierenden auf Knopfdruck

v Prdzise Messergebnisse mit einer Genauigkeit von + 0,1°

v Schutzklasse IP 54.
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