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STABILA Wasserwaage Type 96-2 K, 81 cm, mit schlagfestem

Klopfschutz

Technische Daten

Messgenauigkeit in Normalpos. 0,50 mm/m Anzahl Messflachen 15t
Messgenauigkeit in Umschlagpos.0,75 mm/m Messflache, gefrast Ja
Umschlagmessung Ja Profil Aluminium
Anzahl Libellen 2 St Ausstattung Klopfschutz
Anzahl Vertikallibellen 2 St LxB 81x3,70 cm
Anzahl Horizontallibellen 1St Gewicht 1,02 kg

HAN 16403 EAN 4005069164034

Ausfiihrliche Beschreibung

Diese Wasserwaage wurde speziell fiir Maurerarbeiten
entwickelt. Durch den patentierten Klopfschutz an der
Oberkante kénnen Abweichungen direkt mit leichten Schlagen
der Kelle korrigiert werden. Das robuste verstarkte Alu-
Rechteckprofil und die Einbautechnologie von STABILA mit fest
eingegossener Libelle sorgen fiir Prdazision bei harten
Baustelleneinsatzen. Wasserwaagen von STABILA: Prdzision, die
ein Leben lang halt.

Vorteile

v’ Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit patentiertem Klopfschutz zur direkten Korrektur von
Abweichungen - Baumaterial wird mit leichten Schldgen auf den Klopfschutz ausgerichtet, kein
Werkzeugwechsel notwendig.

v' Wasserwaage mit einer exakt plangefrasten Messflache - keine Verfarbungen an Oberfldchen, zum
Beispiel bei Sichtmauerwerk.

v" Immer auf Augenhéhe - die zur Mitte versetzte zweite Vertikal-Libelle ermdglicht das bequeme Ablesen
in allen Messpositionen.

v" Verstdrkungsrippen fir eine hohe Stabilitat und einen sicheren Griff beim Arbeiten.
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v’ StoBdampfende, abnehmbare Endkappen - der Zweikomponenten-Materialmix schiitzt das Profil bei
Schlagen.

v" Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.

v' STABILA Einbautechnologie sorgt fiir Langzeitprazision - Messgenauigkeit in Normalposition + 0,5 mm/m,
in Umschlagposition + 0,75 mm/m.

v'Ausstattung: 1Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 1 gefraste Messflache, Klopfschutz.

Einsatzbereich
v Besonders geeignet fir Maurerarbeiten, zum Beispiel beim Setzen einer Mauer.

Top Features

v' Patentierter Klopfschutz - Abweichungen kdnnen direkt mit leichten Schldgen der Kelle korrigiert werden.
v' Hinterldsst dank gefraster Messflache keine Verfarbungen an Oberfldchen.

v"Einfach zu reinigen.

v Geeignet fir Messungen in Umschlagposition.

Zusatzinformationen
v' Speziell angepasst an die Anforderungen von Maurern
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