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Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

STABILA Wasserwaage Type 80 M Installation, 60 cm, mit Seltenerd-
Magnetsystem und Markierungshilfen fiir Installationsarbeiten

Technische Daten

Messgenauigkeit in Normalpos. 0,50 mm/m Anzahl Messflachen 15t
Messgenauigkeit in Umschlagpos.0,75 mm/m Messflache, gefrast Ja
Umschlagmessung Ja Profil Aluminium
Anzahl Libellen 2 St Ausstattung Klopfschutz
Anzahl Vertikallibellen 2 St LxB 81x3,70 cm
Anzahl Horizontallibellen 1St Gewicht 1,02 kg
HAN 16881 EAN 4005069168810
Ausfiihrliche Beschreibung
: Jeder Installateur weil, dass die Qualitat seiner Arbeit von zwei
== B Dingen abhdngt: seinem Kénnen und dem richtigen Werkzeug. Die
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B e £— 80 M Installation wurde speziell fiir Installationsarbeiten
entwickelt und verfligt dber ein Aluminium-Rechteckpro?l mit
aufgedruckten InstallationsmaRen.  So  kénnen  die
Installationspunkte rasch auf die Montageflache iibertragen
werden. Und dank dem Seltenerd-Magnetsystem fiir optimale
Haftung der Wasserwaage an metallischen Oberfldchen haben Sie
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immer freie Hande.

Vorteile

v" Aluminium-Rechteckprofil mit aufgedruckten InstallationsmaRen und Einkerbungen fiir die StichmaR-
Ubertragung von Bad-Armaturen.

v'Installationspunkte kdnnen direkt vom Profil aus iibertragen werden - ausrichten, markieren, bohren.

v’ Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem fir optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen
Bauelementen - freie Hande beim Ausrichten und Justieren von Installationssytemen.

v" Sechsring-Horizontal-Libelle zum Anlegen von 1%- und 2%-Gefdllen.

v Endkappen mit Rutschstoppern und ein durchgehender Steg iber die Horizontal-Libelle - ideal zum
AnreiRen.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Profil-Oberseite mit mittig zentrierter metrischer Skala.

Einfach zu reinigen.

Kunststoff-Endkappen schiitzen das Profil bei Schldgen.

STABILA Einbautechnologie sorgt fiir Langzeitprazision - Messgenauigkeit in Normalposition + 0,5 mm/m,
in Umschlagposition + 0,75 mm/m.

Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 beschichtete Messflache, Seltenerd-Magnetsystem
(bis zu 5-mal starker als Ubliche Ferrit-Magnete).

Einsatzbereich

v

Besonders geeignet bei Installationsarbeiten im Heizungs- und Sanitarbereich, zum Beispiel Ubertragen
der Bohrlochmarkierungen fiir Waschbeckenhalter und Ventile.

Top Features

v
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Einkerbungen zum Anzeichnen der StichmaRe von Bad-Armaturen.

Aufgedruckte Informationen zu gdngigen Installationsmalen.

Sechsring-Libelle zum Anlegen von 1%- und 2%- Gefallen.

Rutschstopper und durchgehender Steg (iber Horizontal-Libelle - ideal zum AnreiRen.
Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem.

Zusatzinformationen

v

Speziell angepasst an die Anforderungen von Installateuren

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



