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STABILA BandmaR BM 50 W, 20 m, weillackiertes Stahl-Messband,
mit Universalhaken

Technische Daten

Art der Skala einseitig Bandbreite 13 mm

Skala metrisch Genauigkeitsklasse EG-Klasse Il
Skaliertung mm Bauartzulassung Ja

MaRanfang B (ab Beschlagk.) ~ CE-Kennzeichen Ja

Art des Gehduses Kapsel Haken Universalhaken
Bandmaterial Stahlmalband LxBxH (cm) 11,50x3x14,20
Bandlange 20m Gewicht 0,662 kg

HAN 17221 EAN 4005069172213

Ausfiihrliche Beschreibung

Jeder Handwerker weil, dass BandmaBe fiir den Baustelleneinsatz
einiges aushalten missen. Dieses BandmaR und sein unempfindliches
Nylongehduse sind fiir harte Einsatzbedingungen ausgelegt. Der
Universalhaken ist mit einer speziellen Nageldse ausgestattet, sodass sich
die Fixierung schnell 16sen lasst. Die einzigartige Spikesbeschichtung von
STABILA  verbessert die Abrutschsicherheit ganz erheblich. Ein
unverzichtbares Werkzeug fiir Messungen (iber groBe Langen.

Einsatzbereich
v Fir Messungen (ber groBe Entfernungen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten bzw. im Holzbau,
Stahlbetonbau, Metallbau, StraRenbau, Garten- und Landschaftsbau.

Top-Features
v" Universalhaken mit Spikes-Beschichtung und Nageldse fiir sicheren Halt.
v" Anschlagfahiges Gehduse.

Zusatzinformationen
v" Flexibel einsetzbar dank Universalhaken
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