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STABILA BandmaR BM 42 G, 50 m, Glasfaser-Messband, mit

Universalhaken

Technische Daten

Art der Skala einseitig Werkstoff Kunststoff

Skala metrisch Genauigkeitsklasse EG-Klasse I
Skalierung cm Bauartzulassung Ja

MaRanfang B (ab Beschlagk.)  Haken Universalhaken
Art des Gehduses Glasfaser LxBxH (cm) 22,40x2,70x35,50
Bandldnge 50 m Gewicht 0,80 kg
Bandbreite 13 mm

HAN 10596 EAN 4005069031466

Ausfiihrliche Beschreibung

Als erfahrener Profi, der hdufig Messungen von his zu 50 m
vornimmt, brauchen Sie ein BandmaB, das intensiver
Beanspruchung im tdglichen Gebrauch gewachsen ist: das BM 42.
Der Rahmen aus bruchfestem Polyamid mit Verstarkungsrippen
auf den Innenseiten ist duRerst robust. Dank Schnellriicklauf-
Mechanismus lasst sich das Band nach Gebrauch rasch und bequem
wieder aufrollen. Der Universalhaken ist mit einer speziellen

Nageldse ausgestattet, sodass sich die Fixierung schnell Idsen lasst. Die einzigartige Spikesbeschichtung von
STABILA verbessert die Abrutschsicherheit ganz erheblich. Ein Designklassiker von STABILA.

Einsatzbereich

v Fiir Messungen (ber groRe Entfernungen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten bzw. im Holzbau,
Stahlbetonbau, Metallbau, StraRenbau, Garten- und Landschaftsbau.

Top Features

v' Leichtes, strapazierfahiges Glasfaser-Messband.
v" Universalhaken mit Spikes-Beschichtung und Nagelose fiir sicheren Halt.
v Y-Rahmen zum Schutz des Messbandes.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



