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STABILA TaschenbandmaR BM 30 W, 3 m, mit InnenmaR-Anzeige und
Spikes-Haken

Technische Daten

Art der Skala einseitig Bandldnge 3m

Skala metrisch Bandbreite 16 mm
Skalierung mm/mm Feststellbremse Ja

Art der Anzeige analog Einlaufbremse Ja
Genauigkeitsklasse EG-Klasse Il Gehduse mit Sichtfenster Ja
Bauartzulassung Ja LxBxH (cm) 6,50x3,50%6,50
CE-Kennzeichen Ja Gewicht 0,19 kg

HAN 16456 EAN 4005069164560

Ausfiihrliche Beschreibung

B;|yp360 Auf dieses leicht zu verwendende BandmaR kénnen Sie sich verlassen.
; ‘ Die groRen Ziffern, roten Zehnerzahlen und gqut erkennbare
STABILA EI | Stricheinteilung erleichtern das Ablesen und Anzeichnen. Dank der

3W schiitzenden Beschichtung ist das BandmaR &uRerst robust und

strapazierfahig. Der Spikes-Haken von STABILA sorgt fir den sicheren
| Halt des Bands an Werkstiicken.

Vorteile

v" Bruchsichere Kunststoffkapsel mit einem gewdélbten gelben Stahlband mit cm/mm-Teilung.
v Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten
Oberflachen und bei Messungen (iber gréRere Entfernungen.

Polyamid-Beschichtung schiitzt die Skala vor Abrieb.

Verschiebbarer Anfangshaken fiir exakte Messungen.

Automatischer Bandrucklauf.

Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes.

Materialschonender Puffer am Bandeinlauf.

Rote Zehnerzahlen fir schnelles Orientieren und Ablesen.

Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Giirtel - jederzeit griffbereit.
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v' Erfillt die fur Europa giltige MID-Richtlinie.
v Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprifbescheinigung.
v Genauigkeitsklasse II.

Top Features
v' STABILA Spikes-Haken fiir hohe Abrutschsicherheit.
v" Widerstandsfdhige Bandbeschichtung zum Schutz der Skala

Zusatzinformationen
v" Sicherer Halt beim Messen dank Spikes-Haken
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