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STABILA BandmaR BM 42 W, 50 m, weiBlackiertes Stahl-Messband,
mit Universalhaken

Technische Daten

Art der Skala einseitig Bandbreite 13 mm

Skala metrisch Genauigkeitsklasse EG-Klasse I
Skalierung mm Bauartzulassung Ja

MaRanfang B (ab Beschlagk.)  Haken Universalhaken
Art des Gehduses Y-Rahmen LxBxH (cm) 19x3,50x31
Bandmaterial StahlmaRband Gewicht 1,21kg
Bandlange 50m

HAN 1071 EAN 4005069107116

Ausfiihrliche Beschreibung

Als erfahrener Profi, der haufig Messungen von bis zu 100 m

y - vornimmt, brauchen Sie ein BandmaR, das intensiver

ﬂ "‘\‘ Beanspruchung im tdglichen Gebrauch gewachsen ist: das BM 42.
-ﬁ‘kfw Der Rahmen aus.bruchfesfem Polyamid mit Versta'rkung.srippen
%\// auf den Innenseiten ist duRerst robust. Dank Schnellrticklauf-

Mechanismus lasst sich das Band nach Gebrauch rasch und bequem

wieder aufrollen. Der Universalhaken ist mit einer speziellen

Nagelose ausgestattet, sodass sich die Fixierung schnell l6sen

lasst. Die einzigartige Spikesbeschichtung von STABILA verbessert
die Abrutschsicherheit ganz erheblich. Ein Designklassiker von STABILA.

Vorteile

v RahmenbandmaB mit schlagfestem Polyamid-Gehduse und einem weiRlackierten Stahl-Messband mit
¢cm/mm-Teilung.

v" Universalhaken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an
glatten Oberflachen und bei Messungen Uber groRere Entfernungen.

v" Dank der im Haken integrierten Nageldse ist die Fixierung schnell [ésbar.

v’ Geriffelter Revolvergriff erleichtert das Festhalten und Spannen des Messbandes.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Gute Bandfiihrung durch breite Arme in bewahrter Y-Form.

Spezielle Kunststoff-Flihrung verhindert das Festklemmen des Messbands zwischen Rollen und Rahmen.
Rote Zehnerzahlen fir schnelles Orientieren und Ablesen.

MaBeinteilung mit groBen Ziffern - einseitig durchgehende mm-Einteilung.

0-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages.

Erfullt die fir Europa giltige MID-Richtlinie.

Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterpriifbescheinigung.

Genauigkeitsklasse II.
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Einsatzbereich
v Fir Messungen (ber groBe Entfernungen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten bzw. im Holzbau,
Stahlbetonbau, Metallbau, StraRenbau, Garten- und Landschaftsbau.

Top Features
v" Universalhaken mit Spikes-Beschichtung und Nagelose fir sicheren Halt.
v" Y-Rahmen zum Schutz des Messbandes.

Zusatzinformationen
v" Flexibel einsetzbar dank Universalhaken

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



