Herm. Fichtner Hof GmbH
< DES Da bin ich mir
Q\Mo\gg;@«s GANZ SICHER
WM

Produktdatenblatt

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320

Technische Daten

Laserklasse
Leistung

Laser-Wellenlange
Genauigkeit +/-
Min. Messbereich
Max. Messbereich

Betriebsdauer (Anz. Messungen)

Spannungsversorgung
Batterie Typ/Stiick

HAN

Vorteile

?—f_,—

\ 9559 m

STABILA Mg

AAA /2 St.

Speichermdglichkeit Nein

Mit Datentransfer Nein

Min/Max Betriebstemperatur ~ 0°C/40°C
Mit Stativhaltung Nein
Funktionen 8

Schutzklasse P40

LxBxH (cm) 5,50x10x3
Gewicht 43049

EAN 4005069183790

Ausfiihrliche Beschreibung

Dieses handliche Gerat bietet acht wichtige Messfunktionen und
ist  fir Messungen bis 60 m ausgelegt. Die
Hintergrundbeleuchtung des hochwertigen Displays sorgt dafir,
dass die verschiedenen Modi und Optionen selbst bei
unginstigen Lichtverhaltnissen muhelos erkennbar sind. Mit
diesem Laser liefern Sie ungeachtet der Umgebungsbedingungen
jederzeit gute Arbeit ab.

v Kompaktes Gerdt mit 8 Messfunktionen: Lange, Flache, Volumen, Dauermessung, Pythagoras mit 2 und 3
Messpunkten, Minimum und Maximum Tracking.

AN N NN

Schnelle Ermittlung der Messergebnisse.

Sehr gute Ablesbarkeit dank groRer Ziffern und Display-Beleuchtung.

Schlagfestes Gehduse mit stoRabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.

Im Gehduse integrierte Zielhilfe (Kimme-Korn-Prinzip) zum Anpeilen von Zielen, auch auf groBe

Entfernungen.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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v' |SO-zertifizierter Distanzmesser - die Angaben zu Reichweite (0,05 - 60 m) und Genauigkeit (+ 1,5 mm)
erfiillen die internationale Norm 1SO 16331-1.

v" Schutzklasse IP 40: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkdrpern mit einem Durchmesser > 1 mm.

v"Inklusive Giirteltasche und Handschlaufe.

Einsatzbereich
v" Fir alle, die im Innen- und/oder AuBenbereich arbeiten.

Top Features

v Kompaktes Gerat mit 8 Messfunktionen.

v Schnelle Messergebnisse.

v" Sehr gute Ablesbarkeit dank groRer Ziffern und Display-Beleuchtung.

Lieferumfang
Laser-Entfernungsmesser LD 320, Giirteltasche, Handschlaufe, 2 x AAA Batterien

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



