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STABILA Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G, 4-teiliges Set

Technische Daten

Laserklasse 2 Betriebsdauer 15h

Leistung <1mW Spannungsversorgung Batterie
Laser-Wellenlange 510 nm Batterie Typ/Anzahl AA /3 St
Selbstnivellierbereich 4,50 ° Schutzklasse IP 54
Nivelliergenauigkeit +/- 0.30 mm/m Mit Stativhalterung Ja
Selbstnivellierend Ja Stativanschluss 1/4"
Liniengeradheit +/- 0,20 mm/m Magnetsystem Ja
Genauigkeit Lotstrahl unten +/- 0,30 mm/m Min/Max Betriebstemperatur ~ -10°C/50°C
Genauigkeit 90° Winkel +/- 0,40 mm/m Min/Max Lagertemperatur -25°C/70°C
Strahlenrichtung vertikal / horizon.  LxHxB (cm) 12X10X6
Reichweite sichtbare Linie 30m Gewicht 0,54 kg

HAN 19033 EAN 4005069190330

Vorteile

Ausfiihrliche Beschreibung

Fir alle Profis, die auf prdzise und optimal sichtbare Laserlinien
setzen, ist der LAX 300 G der ideale Partner im Innenausbau. Die
innovative STABILA GREENBEAM-Technologie steht fiir gestochen
scharfe, extrem helle und lange Laserlinien, mit denen Sie noch
effizienter und produktiver arbeiten konnen. Lot- und
Nivellierarbeiten kénnen gleichzeitig an Boden, Wand und Decke
vorgenommen werden - das macht den Laser zu einem
Allroundtalent mit zahlreichen Einsatzgebieten.

v" Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotpunkten.
v" Schnelles Arbeiten direkt auf den feinen Laserlinien dank STABILA GREENBEAM-Technologie - optimal

sichtbar bis 30 m.

v" Vielseitig einsatzbar - 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten.

v" Die Vertikal-Linie deckt fast den ganze

n Raum ab.
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v’ Stromsparende Laserdioden der neusten Generation ermdglichen eine Betriebsdauer von bis zu 15
Stunden.

Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie.

Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung.

Kompaktes Gehause mit ausziehbarem Ful zur Hohenverstellung fir direktes Arbeiten an U-Profilen.
Variable Einsatzmaoglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (1/4"-Gewinde), mit dem Seltenerd-
Magneten an metallischen Gegenstdanden oder an der Wandhalterung.

DN N NN

v' StoRabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel.

v" Der Laser kann im Gehduse um 360° geschwenkt werden.

v" Schutz der Optik vor Staub und Kratzern in der Parkstellung.

v" Schutzklasse IP 54.

v" Glrteltasche.

Einsatzbereich

v"Im Trockenbau - Decken abhdngen, Zwischen- und Trennwdnde positionieren, U-Profile montieren und

Layout vom Boden an die Decke tbertragen.

Bei Elektroinstallationsarbeiten - Elektroinstallationen montieren und ausrichten.

Fur Fliesenarbeiten - Fliesenspiegel anlegen.

Im Fensterbau - Fensterhohen ausnivellieren.

Bei Schreiner- und Tischlerarbeiten - Kiichenschranke aufbauen, Arbeitsplatten ausrichten.
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Top Features

Griine Laserlinien und Lotpunkte fiir optimale Sichtbarkeit.

Besonders helle und scharfe Laserlinien fiir exaktes Arbeiten.

Optimale Raumabdeckung in der Vertikalen durch Weitwinkel-Effekt.

Fur Nivellierarbeiten auf bis zu 30 m Entfernung.

Kompaktes, drehbares Gehduse mit ausziehbarem FuB zur Hohenverstellung.
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Lieferumfang
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G, Zielplatte, Wandhalterung, Girteltasche, 3 x AA 15V
Batterien
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