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STABILA Elektronik-Wasserwaage TECH 196 IP 65

Technische Daten Lieferumfang
Ldnge 183 cm

Messgenauigkeit in Normalpos. 0,50 mm/m

Messgenauigkeit in Umschlagpos. 0,50 mm/m

Messmodi °, %, mm/m, inch/ft
Anzahl Messflachen 2

Schutzklasse IP 65

Batterie Typ AA

HAN 4005069177065
EAN 17706

= Ausfiihrliche Beschreibung

Diese qualitativ  hochwertige, robuste und praktische
Wasserwaage eignet sich fiir alle Gewerke. Dank elektronischer
Messtechnik und Prazisionslibellen geht die Arbeit schneller und
leichter von der Hand. Die zwei beleuchteten Digital-Displays lassen sich sowohl von oben als auch von der
Seite ablesen. Das Modell ist wasser- und staubgeschiitzt nach IP 65 und damit komplett abwaschbar. STABILA
hat diese elektronische Wasserwaage mit allem ausgestattet, was ein Profi bei der Arbeit braucht, und so ein
unverzichtbares Multitalent entwickelt.

Produktvorteile

v" Elektronik-Wasserwaage mit einem extrasteifen Aluminium-Rechteckprofil und zwei integrierten
Elektronik-Modulen zur verzégerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefdllen und Winkeln.

v Optimal geschiitzt: wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65 - die Wasserwaage ist komplett
abwaschbar.

v"In jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet.

v" Akustische Zielfiihrung mit 3 verschiedenen Signaltonen zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne
auf die Wasserwaage zu schauen.

v" Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition.
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v Referenzwinkel-Modus zum Ubernehmen, Speichern und Ubertragen eines WinkelmaRes auf andere
Bauteile.

v’ Tastatursperre.

v Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse.

v Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft - dezimal und als Bruch im Grad-Modus zwischen Fein- (0,05°) und
Grobanzeige (0,1°) wahlbar.

v Rund 150 Stunden Betriebsdauer.

v"Inklusive Tasche fur sicheren Transport (Lange 183 cm ohne Tasche).

Anwendungsbeispiele

v Besonders geeignet fiir exakte Messungen bei Tischler- und Zimmererarbeiten, im Kiichen-, Treppen- und

Tiefbau. Ideal fiir Architekten zum Kontrollieren der ausgefiihrten Arbeiten, zum Beispiel zum Uberpriifen
des Gefdlles eines Balkons.
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