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STABILA Richtscheit Type AL, 300 cm

Technische Daten

Profil Aluminium-R
Profilquerschnitt 18 X 100 mm
LxBxH (cm) 300x1,70x10 cm
Gewicht 1,84 kg

EAN 4005069190330
HAN 7806

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Ausfiihrliche Beschreibung

v Richtscheit

zum Ausgleichen und Abziehen von

Baumaterial.
L v Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.

v Zweikammer-Profilform fir hohe Stabilitat.

v Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schlage und
Verschmutzung.
v Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.

Einsatzbereich

v" Fir Boden- und Estricharbeiten zum Ausgleichen und  Abziehen des Belags.
v"Im Garten- und Landschaftsbau zum Ausgleichen und  Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand

oder Kies.

Top Features
v" Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
v Zweikammer-Profilform f(ir hohe Stabilitat.

Zusatzinformation
v" Optimal zum Priifen der Ebenheit von groRen Flachen
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