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STABILA Richtscheit Type AL, 200 cm

Technische Daten

Anzahl Horizontallibellen 15t Werkstoff Aluminium-R
Anzahl Vertikallibellen 15t Profilquerschnitt 18x100 mm
Durchgrifféffnung Ja LxBxH (cm) 200x1,70x10
Anzahl Grifféffnungen 1St Gewicht 0,72 kg

HAN 7801 EAN 4005069190330

Ausfiihrliche Beschreibung

v Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von
L Baumaterial.
v Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
v Zweikammer-Profilform fir hohe Stabilitat.
v Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schldge und
Verschmutzung.
v Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.

Einsatzbereich

v" Fir Boden- und Estricharbeiten zum Ausgleichen und Abziehen des Belags.

v"Im Garten- und Landschaftsbau zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand
oder Kies.

v Im Trockenbau zum Uberpriifen der Standerkanten.

Top Features

v" Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.

v' Zweikammer-Profilform fiir hohe Stabilitat.

v" Optimal zum Prufen der Ebenheit von groBen Flachen
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