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STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80 - 127 cm

Technische Daten

Messgenauigkeit in Normalpos. 0,50 mm/m Anzahl Messflachen 15t
Messgenauigkeit in Umschlagpos.0,50 mm/m Messflache, gefrast/beschichtet Nein/Ja
Messgenauigkeit Tmm/n Profil Aluminium-R
Umschlagmessung Ja Farbe gelb

Anzahl Libellen 2 St LxB (cm) 80-127x 4
Anzahl Horizontallibellen 1St Gewicht 0,96 kg

Anzahl Vertikallibellen 15t

HAN 18880 EAN 4005069188801

Ausfiihrliche Beschreibung

Am besten wadre es doch, wenn man fiir unterschiedliche Arbeiten
o nur eine einzige Wasserwaage brduchte. Bisher waren die Gerdte
meist entweder zu lang oder zu kurz fir die jeweils anstehende
Aufgabe.  Fir unterschiedlich groRe Bauteile wurden
unterschiedlich lange Wasserwaagen benétigt. Jetzt hat STABILA
eine ausziehbare Wasserwaage entwickelt, die flexibel auf die
erforderliche Lange eingestellt werden kann. Das ist unsere
Auffassung von Bedienerfreundlichkeit.

Vorteile

v Hochwertiges Teleskopsystem zum Verlangern der Messfldche - die Wasserwaage kann flexible auf die
bendtigte Lange ausgezogen werden.

v" AnreiRkante Gber die volle Ldnge - messen und anzeichnen in einem Arbeitsgang, auch im ausgezogenen
Zustand.

v Aufgedruckte metrische Skala zum Ermitteln von InnenmaRen und lichten MaRen.

v" LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Lange - ein unbeabsichtigtes Verstellen der Wasserwaage
wird verhindert.

v"Integrierte Rutschstopper sorgen fiir einen festen Sitz beim Anzeichnen - kein Verrutschen der
Wasserwaage.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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v Hochwertiger Auszugsmechanismus gewadhrleistet hohe Messgenauigkeit - in  Normalposition:
geschlossen + 0,5 mm/m und ausgezogen + 1,0 mm/m, in Umschlagposition: geschlossen + 0,75 mm/m
und ausgezogen + 1,0 mm/m.

v Kunststoff-Endkappen schitzen das Profil bei Schldgen.

v’ Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 Messflache, Teleskopsystem, 1 durchgehende
Anreilkante, 1aufgedruckte metrische Skala.

Einsatzbereich

v' Bei Schreinerarbeiten - die ausziehbare Wasserwaage deckt die meisten Standardmale von
Kuchenschranken ab.

v Im Tir- und Fensterbau - Ermitteln von Innenmalen und Ausrichten von Fenster- und Tirrahmen.

v" Bei der Sanitdrinstallation - Installieren von Dusch- und Badewannen unterschiedlicher GroRen.

v Bei Maurerarbeiten und im Stahlbetonbau - Ausmessen von Fenster- oder Tirstiirzen und Kontrolle der

Auflageflachen.

Top Features

v

v
v
v

Teleskopsystem: flexibles Ausziehen der Wasserwaage zum Verlangern der Messflache.
AnreiRkante Gber volle Lange: in einem Arbeitsgang messen und anzeichnen.
Aufgedruckte metrische Skala: InnenmaRe und lichte MaRe ermitteln.

LOCK-System: eingestellte Lange fixieren.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



