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Laserliner MoistureMaster Compact Plus mit Bluetooth-Schnittstelle

Technische Daten
Messprinzip
Materialkennlinien

Genauigkeit (absolut)

Stromversorgung
Gewicht
Abmessungen (BxHxT)
HAN

EAN

Ly
‘owtureMaster Compact

v" Schnelles Orten von Feuchtigkeit: Im Index-Mode kann durch
abnehmende Feuchtigkeit anhand

Lieferumfang
Kapazitiv-Messver.  Tragekoffer
6 Baumaterialkennl. ~ Batterien
56 Holzkennlinien
Holz: + 2%
Baustoffe: + 0,2%
1x 6LR619V
226 ¢
81x 154 X 36 mm
4021563699865
082.334A

Ausfiihrliche Beschreibung

v’ Lerstorungsfreie Messung von Materialfeuchte mittels Kapazitiv-
Messverfahren. Das Messgut wird nicht beschadigt.

v' Bluetooth-Schnittstelle zur Ubertragung der Messdaten (Schnitt-
stelle Bluetooth LE 4.x Frequenzband: ISM Band 2400-2483.5 MHz,
40 Kandle; Sendeleistung: max. 10 mW; Bandbreite: 2 MHz; Bitrate:
1 Mbit/s; Modulation: GFSK / FHSS)

v" Einfache Handhabung: Material auswdhlen und durch Auflegen auf
die Oberflache die Materialfeuchte in % ermitteln.

v 62 auswahlbare Materialkennlinien: 56 Holzund 6 Baustoffsorten
(Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsputz, Gasbeton, Beton,
Kalksandstein)

v' (M-Modus zur Bewertung von zwei Baustoffen (mit CM-Methode
vergleichbar)

Vergleichsmessungen zu- bzw.

einer neutralen Skala ermittelt werden.

v" Separate INDEX-Funktion zur optimalen Bewertung verschiedener Materialkategorien (Baumaterialien

und Holz).

Letzter Stand: 05/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.
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v Beleuchtete Dot-Matrix-Anzeige: bietet eine flexible Darstellung von Messwerten sowie Texten.

v Meni-System sowie Materialnamen in 22 Sprachen

v" LED Nass/Trocken-Indikator: die 12 farbigen LED's (griin = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben
sofort Auskunft (iber den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.

v Wet-Alarm: bei nassem Material ertént zusatzlich zur roten LED-Anzeige ein Warnton.

Letzter Stand: 05/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



