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Lamello Verbindungsbeschlag Tenso P-14

Technische Daten
GroRke

Fraser

Material Schalen

Einbautoleranz
Anzugskraft/Schliesskraft

Zugfestigkeit

EAN
HAN

Werkstiick ohne Werkzeuge.

Lieferumfang
66%27,5%9,7 mm
@100,4x7x22
Glasfaserverstdrker
Kunststoff
Ldngs + 1mm
~150 N =~ 15kg /
Verbinder
~250N = 25kg /
Verbinder
7640149932027
1454155

Ausfiihrliche Beschreibung

v Tenso P-14 ist ein  selbstspannender
Verbindungsbeschlag mit drei Funktionen zugleich:
Ausrichten, Spannen und Verbinden. Die sehr hohe
Spannkraft  ermdglicht das Verleimen von
Werkstiicken ohne Schraubzwingen oder Pressen.

v" Basierend auf der innovativen P-System Profilnut
von Lamello erméglicht auch dieser Verbinder eine
sekundenschnelle, kraftvolle  Verankerung im

v" Der zweiteilige verdeckte Verbinder schafft die Voraussetzung fiir die Umsetzung eines komplett neuen
Verbindungsprozesses im Innenaushau. Es geht dabei um eine neuartige Verbindungsmethode die eine
noch nie dagewesene Flexibilitat, Schnelligkeit und Einfachheit im gesamten Design-, Herstell-, Transport-
und Montageprozess erlaubt. Obwohl der Verbinder hervorragende Anzugskrafte aufweist ist diese
Version als Verleimhilfe vorgesehen.

v" Die zusatzliche Mdglichkeit den Verbinder vor dem Klebstoffauftragen vorzuspannen ermdglicht nun
auch dessen Verwendung in allen Winkeln und Gehrungen. Durch das einzelne Vorspannen der
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Verbindungselemente wird der bendtigte Kraftaufwand beim Zusammenfigen der Werkstiicke deutlich
reduziert, ein weiterer Vorteil fiir den Anwender.

v Der Tenso P-14 weist eine geringe Einbautiefe von 14mm auf und kann somit fiir alle Holzwerkstoffe ab
15mm verwendet werden.
v" Zeta P2 Tiefeneinstellung 14.

Vorteile

Verdeckter, selbstspannender Verbinder

Hohe Spannkraft

In allen Winkeln

Enorm schneller werkzeugloser Einbau der Verbinder

Stapelbar fiir den Transport trotz eingebautem Verbinder

Seitliche Schiebetoleranz fiir effizienten Einbau mit der Profil-Nutfrasmaschine Zeta P2 oder per CNC-
Maschine
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Anwendungen

Der Tenso P-14 wird vorwiegend fiir die Einzel- und Serienfertigung im Mébel-, Laden-, Messe-, sowie generell
im Innenausbau verwendet.

Beliebte Anwendungen mit dem Tenso P-14 sind nebst fest verleimten Mdbeln oder Korpussen auch Sockel,
Blenden und sonstige gestossene Verbindungen. Vielfach wird Tenso P-14 aber auch bei fertig lackierten Teilen
eingesetzt um Abdriicke von den Zulagen durch zusammenzwingen zu verhindern. Vielfach ist der Tenso P-14
auch die perfekte Losung wenn es um schwierig zu spannende Verbindungen geht. Zudem kann
iberschissiger Leim bequemer entfernt werden.

Selbstspannende Verleimhilfe fir Mébel, Regale, Einbauschranke, Kiichenbau, Blenden, Sichtseiten etc.
Verbindungsbeschlag fir nicht sichtbare Eckverbindungen

Einfachere und schnellere Alternative zu Schraubzwingen

Schneller Verleimprozess, abstapeln gleich nach dem Verleimen mdglich

Einsatz, Anpassungen und Montagen auch auf der Baustelle méglich
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