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Lamello Verbindungsbeschlag Clamex S

Technische Daten Lieferumfang
GroRke 52 x19 x 7mm

Fraser ?100.4 x7 x 22

Material Kunststoff

Einbautoleranz Langs + 2mm

Tiefeneinstellung 10

EAN 7640129666768

HAN 145304

Ausfiihrliche Beschreibung

Bisco P ist eine Kunststofflamelle und Teil der P-
System Verbindungsbeschlage. Die Richtlamelle
passt in die 7 mm breite P-System Nut, wird jedoch
nicht wie Clamex P formschliissig verankert sondern
klemmt aufgrund ihrer Oberflachenstruktur in der
Nut und kann auch mit Weissleim als fixe Verbindung
eingesetzt werden.

Bisco P-14 / Bisco P-10 wird in Kombination mit Clamex P-14 / Clamex P-10 verwendet, wenn nur jedes zweite
Beschldge Spannkraft aufbringen muss und dazwischen ein giinstiges Richtelement fiir die Fugenbundigkeit
als kostengiinstige Alternative ausreicht.

Vorteile

Passt in die gleiche P-System Nut wie Clamex P-14 / Clamex P-10 und eriibrigt so den Fraserwechsel
Eigenklemmung in der Nut aufgrund der Oberflachenstruktur

Feste Verbindungen im Einsatz mit Weissleim maglich

Minimale Einbautiefe fiir Materialstarken ab 16mm

Seitliche Schiebetoleranz fiir effizienten Einbau mit der Profil-Nutfrasmaschine Zeta P2 oder per CNC-
Maschine
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Anwendungen

v" Ausrichten von Fugen bei Trennwdnden, Tisch- oder Kiichenabdeckungen

v Kombination mit Clamex P-14 / Clamex P-10 f(ir [6sbare Flachen-, Eck-, oder Gehrungsverbindungen von
30-180°

v Kombination mit Clamex P-14 / Clamex P-10 oder als einfache Lamelle zum Verleimen von Werkstiicken

v" Versteifung oder Erhdhung der Scherfestigkeit
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