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Da bin ich mir

GANZ SICHER

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Famag Scharnierbohrer Zentrierfix selbstentrierend 3582 2,75 mm

Technische Daten

Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

@ in mm/Zoll 2,75
Schaft in mm/Zoll £6,3
Gesamtlange in mm/Zoll 84
Nutzlange in mm/Zoll 14
EAN 4026271267979
HAN 358203000
».
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Selbstzentrierender Scharnierbohrer zum Einsatz
in Akkuschrauber

Ausgestattet mit verfederter Fiihrungshiilse und
Kernbohrer in HSS mit Dachspitze

Bohrer HSS

500 -1000 min-1z.B.@ 2,0 mm 1000 min-1in MDF
Die Fiihrungshiilse wird in das Schraubenloch
eines Scharniers oder Beschlags eingefihrt und
bei laufender Maschine gebohrt. Die Fiihrungs-
hillse des Scharniersbohrers zentriert sich selbst-
standig im Schraubenloch des Scharniers oder
Beschlages.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



