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Brennenstuhl professionalLINE Kabeltrommel RN IP44 40 m

Technische Daten Lieferumfang
Kabellange 40 m

Gewicht 8,4 kg

Schutzart IP44

EAN 4007123638857

HAN 9191400100

Ausfiihrliche Beschreibung

Die Brennenstuhl professionalline Kabeltrommel [P44 st eine
Profitrommel mit Vollschutzisolierung und Stahlkern. Sie eignet sich fir
den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den standigen Einsatz im Freien,
IP 44. Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest,
uberrollfest und hat eine extreme Schnitt- und ReiRfestigkeit. Zusatzlich
ist es sdure- und olbestandig, witterungs- und mikrobenbestandig.
Dartiberhinaus ist es kaltebestandig bis -40 °C. Der Trommelkdrper
besteht aus Stahlblech, die Vorder- und Riickseite sind schutzisoliert und
somit fir den robusten Betrieb perfekt geeiget. Dank des groRen,
stabilen Klapp-Drehgriff kann das Kabel mihelos auf- und abgerollt
werden. Der innovative Tragegriff "cablepilot” sorgt fiir die perfekte Kabelfiihrung. Zudem pendelt die
Kabeltrommel auf beiden Seiten und ermdglicht ein bequemes Tragen und Aufhangen.

v Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker

v' Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz
v Unempfindlich gegen Benzine und Ole

v Trommelkérper kalteschlagbestandig bis -25 °C.
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